UBERDACHT 19 054

PNEUMATISCHEBOGENGESTUTZTE SATTELFLACHEN
ALS UBERDACHUNG IN POLARER ANORDNUNG.

UNSERE KONSTRUKTION ZEICHNET SICH DURCH EIN GERINGES EIGENGEWICHT, EINE MODULARE ERWEITERBARKEIT

UND EINE EINFACHE MONTAGE AUS. DIE EINZELNEN BOGEN MUSSEN NUR AUFGEPUMPT WERDEN UND DIE ELEMENTE
ANEINDANDERGESTELLT WERDEN.
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modulare Anordnung der
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Freiraum, der vielfaltig genitzt
werden kann. Bei der 6-er Anordnung
wird die doppelte

Uberdachungsflache erreicht. Durch
das Zueinanderstellen sind weitere
Abspannungen Uberfliissig, jedoch
wird ein Ballast gegen Umwehen
bendtigt.
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leichte Membran

Druckluftgestiitzter Bogen

Pro Uberdachung eine Flache von 5 m
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einer Stehhéhe von mindestens 2,1m.
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Gewicht von einem Modul:

9m?Z... 4,10 kg

10m?3...4,50kg

12m?3....4,80kg

(Gewichtsangaben orientieren sich an Kite- Schirm
ahnlicher Bauweil3e)

Daraus erfolgt ein ungefahres Gewicht pro Modul von
4,50kg und fir die gesamte Uberdachung als
3-Fachmodul ein Gesamtgewicht von 14,0 kg
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